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1-rörssystem
Inställning bypass

1. Ta bort den blå plastpluggen.

vrav.nppÖ X
ssapyB

vK
tlatot

vK
rotaidar

%.nledröF
rotaidarllit

5.0 87.0 7.0 09

1 28.0 66.0 18

5.1 58.0 56.0 37

2 50.1 36.0 46

5.2 21.1 26.0 55

3 82.1 16.0 54

5.3 24.1 75.0 04

4 06.1 35.0 33

5.4 87.1 84.0 72

5 88.1 34.0 22

kv2K
(Ventilförinställning fullt öppen)

vrav.nppÖ X
ssapyB

vK
tlatot

vK
rotaidar

%.nledröF
rotaidarllit

5.0 48.0 77.0 19

1 98.0 67.0 58

5.1 59.0 47.0 77

2 20.1 07.0 96

5.2 21.1 86.0 16

3 32.1 46.0 15

5.3 43.1 06.0 54

4 94.1 75.0 83

5.4 56.1 25.0 23

5 08.1 84.0 72

kvs
(Ventilförinställning fullt öppen)

Montera tilloppskanaler 

mot varandra.

O-ring

Montera tilloppskanaler 

mot varandra.

O-ring

Montering NG

Montering NGV

0

2.

X

3.

litnev-TOR .mnA
gnintulsnA

nadisrörtom
gnintulsnA

nrotaidartom

83AFR srör-2-1rabllätsmO 5.1x22M.vtu 2/1G-OSI

  5
8

  c/c 40

Omställning 

1-2 rörs

Levererad 

som 2 rörs

Ventilförinställning
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