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KORKEUS  
900 MM

radiaattori- Pituus Teho W Teho W Paino Vesi- 
tyyppi mm LVI-koodi 70/40/20°C 45/35/20°C kg tilavuus l

PCV 11 500 5452542 394 201 17,9 1,4

PCV 11
фn

	= 1 365 W/m 
n = 1,3087
	

PCV 11 600 5452543 473 241 21,4 1,6

PCV 11 700 5452544 551 281 25,0 1,9

PCV 11 800 5452545 630 321 28,6 2,2

PCV 11 900 5452546 709 362 32,1 2,4

PCV 11 1 000 5452547 788 402 35,7 2,7

PCV 11 1 200 5452549 945 482 42,8 3,2

PCV 11 1 400 5452550 1 103 563 50,0 3,8

PCV 11 1 600 5452551 1 260 643 57,1 4,3

PCV 11 1 800 5452552 1 418 723 64,3 4,9

PCV 11 2 000 5452554 1 576 804 71,4 5,4

PCV 11 2 300 5452556 1 812 924 82,1 6,2

PCV 11 2 600 5452558 2 048 1 045 92,8 7,0

PCV 11 3 000 5452560 2 363 1 206 107,1 8,1

PCV 21 500 5452842 505 257 24,1 3,5

PCV 21
фn

	= 1 754 W/m 
n = 1,3139

PCV 21 600 5452843 606 308 28,9 4,2

PCV 21 700 5452844 707 360 33,7 4,9

PCV 21 800 5452845 808 411 38,6 5,6

PCV 21 900 5452846 909 462 43,4 6,3

PCV 21 1 000 5452847 1 010 514 48,2 7,0

PCV 21 1 200 5452849 1 212 617 57,8 8,4

PCV 21 1 400 5452850 1 414 719 67,5 9,8

PCV 21 1 600 5452851 1 616 822 77,1 11,2

PCV 21 1 800 5452852 1 818 925 86,8 12,6

PCV 21 2 000 5452854 2 020 1 028 96,4 14,0

PCV 21 2 300 5452856 2 323 1 182 110,9 16,1

PCV 21 2 600 5452858 2 626 1 336 125,3 18,2

PCV 21 3 000 5452860 3 030 1 542 144,6 21,0

PCV 22 500 5453142 664 336 29,0 3,6

PCV 22
фn

 = 2 319 W/m 
n = 1,3257

PCV 22 600 5453143 797 403 34,8 4,3

PCV 22 700 5453144 930 470 40,6 5,0

PCV 22 800 5453145 1 063 538 46,4 5,7

PCV 22 900 5453146 1 196 605 52,2 6,4

PCV 22 1 000 5453147 1 329 672 58,0 7,1

PCV 22 1 200 5453149 1 595 806 69,6 8,5

PCV 22 1 400 5453150 1 860 941 81,2 9,9

PCV 22 1 600 5453151 2 126 1 075 92,8 11,4

PCV 22 1 800 5453152 2 392 1 210 104,4 12,8

PCV 22 2 000 5453154 2 658 1 344 116,0 14,2

PCV 22 2 300 5453156 3 056 1 546 133,4 16,3

PCV 22 2 600 5453158 3 455 1 747 150,8 18,5

PCV 22 3 000 5453160 3 986 2 016 174,0 21,3

PCV 33 500 5453442 910 455 41,8 5,8

PCV 33
фn

 = 3 202 W/m 
n = 1,3460

PCV 33 600 5453443 1 092 546 50,2 7,0

PCV 33 700 5453444 1 273 637 58,5 8,1

PCV 33 800 5453445 1 455 728 66,9 9,3

PCV 33 900 5453446 1 637 819 75,2 10,4

PCV 33 1 000 5453447 1 819 910 83,6 11,6

PCV 33 1 200 5453449 2 183 1 092 100,3 13,9

PCV 33 1 400 5453450 2 547 1 275 117,0 16,2

PCV 33 1 600 5453451 2 911 1 457 133,8 18,6

PCV 33 1 800 5453452 3 275 1 639 150,5 20,9

PCV 33 2 000 5453454 3 638 1 821 167,2 23,2

PCV 33 2 300 5453456 4 184 2 094 192,3 26,7

PCV 33 2 600 5453458 4 730 2 367 217,4 30,2

PCV 33 3 000 5453460 5 458 2 731 250,8 34,8
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rakenne	 EN 442-1
Vesipinnat ja konvektiolamellit	 Kylmävalssattu teräslevy EN 10130
Pintakäsittely	 Viisivaiheinen käsittely
  • Alkaalinen rasvanpoisto
  • Fosfatointi
  • Kataforeettinen ruostesuojapohjamaalaus
  • Polyester-epoksi jauhemaalaus
  • Kovettaminen n. 200°C
 Pintakäsittely täyttää normin DIN 55900 vaatimukset
Väri	 Valkoinen RAL 9016. Muut värit kts. s. 105–106
rakennepaine	 10 bar
kytkentä	 4 päätyliitäntää 1/2” ISO 228  
 ja 2 alapuolista keskikytkentää 1/2” ISO 228, väli 50 mm
Laatujärjestelmät	 EN ISO 9001 ja ISO 14001
korkeudet	 300, 400, 500 ja 600
Pituudet	 400–3 000 mm
Tyypit	 FCVM 11, FCVM 21, FCVM 22, FCVM 33
Tarvikkeet	 Radiaattoripakkaus sisältää pikakannakkeet (Tyyppi 11)  
 tai Monclac-jousikannakkeet (Tyypit 21,22 ja 33), ruuvit ja  
 muovitulpat, 1/2” venttiili-insatsin (M30) sekä ilmaruuvin ja 3 umpitulppaa.

Tekniset tiedot

PLaN VENTIL cOMPacT M
Plan Ventil Compact M -radiaattorin etupaneeli on tasainen ja sileä. Sen minimalistinen tyylikkyys sopii
moniin sisustustyyleihin. Radiaattorin pinnan alla on integroitu putkisto ja venttiililaitteisto, joka 
mahdollistaa keskikytkennän. Kytkentä on käytännössä lähes näkymätön, eikä lattioiden puhdistusta 
haittaavia putkia ole. Saatavana on runsaasti kokovaihtoehtoja. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu 
suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. 
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aLTakyTkEnTÄ
Sisäänrakennetun venttiililaitteiston ansi-
osta radiaattori voidaan kytkeä lämpöver-
kostoon alasuunnasta keskeltä. Vakiona 
termostaattianturi asennetaan oikealle. 
Erikoistilauksena myös vasenkätinen malli.  

Kytkennät
Integroitu venttiililaitteisto tyssähitsataan 
radiaattorin runkoon jo tuotantovaiheessa. 
Venttiililaitteiston yläosaan on valmiiksi 
liitetty PURMO M30 venttiili-insatsi, kts s. 
102. Venttiililaitteiston alaosassa (keskellä) 
on verkostoon liittämistä varten R 1/2" 
sisäkierteiset yhteet.

50

Vakiomalli – oikeakätinen

50

Erikoismalli – vasenkätinen

Radiaattorityypit

62

FCVM 11 FCVM 21 FCVM 22 FCVM 33

72 104 154

Painehäviö ja esisäätö
Venttiili-insatsi PURMO M30 on valmiiksi asennettu tehtaalla.  

Painehäviö ja esisäätö, kts. s. 103. Tarkat teholuvut löytyvät kotisivuiltamme www.purmo.fi.

Asennusmitat

6231 15472 252525

105105105
72

104

59 59 59 59Min.
100

Min.
100

Min.
100

Min.
100

FCVM 11 FCVM 21 FCVM 22 FCVM 33

HUOM!

Kytkentämitta seinään on aina 59 mm. Tyyppi 11 pikakannakkeilla, tyypit 21, 22 ja 33 Monclac-jousikannakkeilla. 


